g CUBUS"

Kompakte Maschine zur Bearbeitung von Holz, Kunststoff,
Verbundwerkstoff und Nichteisenmetallen

5 CLUBLUS®

Sie haben Fragen zu unseren Maschinen?

Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.
EAS Nordring 30 Tel. +49 2843 92959 0 service@easgmbh.de ‘ Dle Zu ku nft beg|nnt heute
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g CUBLUS®

e Kostenlose Einweisung im Werk

Die Zukunft beginnt heute + Belriebsaneiung
noch effizient « intelligent « innovativ

® CUBUS® it

5 CUBUS® SPINDELPAKETE (OPTIONAL)

ELEKTRIK

¢ Drehstromspindelpaket 0,8 kW
mit Integriertem FU

e Steuerung hochauflésend

e Mikrocontroller e Drehstromspindelpaket 1,0 kW

e Sicherheitsrelais fiir die Bedientire mit externem FU

e Sicherheitsrelais fiir den Not- Aus- Kreis e Spindelpaket AMB 1400 FME-P DI

e Alle Kabel vor Spanen geschiitzt  Spindelpaket AMB 1400 FME-W DI

* Anschluss 230V/16A fir pneumatischen Werkzeugwechsel
e USB Anschluss
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Dokumentation bestehend aus Schaltplan,
Klemmenplan, Kabelplan

®CUBUS®

o CUBUS® “
OPTIONEN

SICHERHEIT

e Minimalmengenkihlspriihsystem
(Druckluftanschluss erforderlich)

e Geschlossenes Gehduse
e Tur-Zuhaltung CE Konform Frequen_zumrichter mit STO (Safe torque off)
® Betriebsanleitung Tangentialmesser
e Konformitatserklarung ggezsfhie
aster

Vakuumtisch

Automatischer Werkzeugldngensensor
10 Stiick Nutensteine

Fraserset mit 4 Mehrzweckfrasern

o CUBUS®
SOFTWARE

NC-EAS(Y)
e |Import der Dateitypen:

HPGL, DIN 66025 und ISEL NCP
e Upgrademdglichkeit

® CUBUS®

5 CUBUS® “
BEDIENULT (OPTIONAL)

MECHANIK

Touch Screen Monitor 22 Zoll
Eingebauter PC i5 mit Betriebssystem Win11pro

e Unterschiedliche Verfahrwege méglich: 8 GB RAM
600, 1000, 1250 x 300 x 170 mm und 512GB NVMe M.2
600, 1000, 1250 x 450 x 170 mm 2x USB 3.2 Anschluss

Positioniergeschwindigkeit 90mm/s
Nutentisch
Portal feststehend mit beweglichem Tisch
Linearfllhrungen 15 mm
Fiihrungswagen geschiitzt gegen Spane, Staub
und Schmiermittel
verwindungssteife Konstruktion

_Allseitig geschlossenes Gehause
Leichte Zuganglichkeit durch Hubtilire an der
Frontseite mit Sicherheitsiberwachung und
Zuhaltung

e Kompakte und platzsparende AbmaBe

Funktastatur und Maus
Bedientasten wie Not-Aus,
Steuerung Ein-Aus usw.

& CUBUS®

UNTERSCHRANK (OPTIONAL)

e Schubladen fiir Werkzeug, Fraser,
Fraszubehor usw.
¢ Rollen mit Feststellboremse




